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tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu Jednostka
notyfikowana
ZAKLAD CERTYFIKACJI w Unii

Europejskiej
nr 1436

CERTYFIKAT Nr 34/22/Z

uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa
Akronim Programu Certyfikacji - PDCWPA

Nazwa i adres POLMARK Spétka z Ograniczong Odpowiedzialno$cig Sp.k.
posiadacza certyfikatu: 33-150 Wola Rzedzinska 589¢c

Nazwa i adres producenta: POLMARK Spétka z Ograniczong Odpowiedzialnoscig Sp.k.
33-150 Wola Rzgdziniska 589 ¢

Miejsce produkc;ji: POLMARK Spoétka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia Sp k.
33-150 Wola Rzgdziriska 589 ¢

Nazwa wyrobu: Gniazda pojedyncze Wtyczkowe state ze stykiem ochronnym lub bez
z przestonami toréw pradowych lub bez seria VEGA, MILANO
250V, 16A, IP20 wg zatacznika

Wyré6b spelnia wymagania zawarte w:
PN-IEC 60884-1:2006+A1:2009+A2:2016 (IDT IEC 60884-1: 2002/AMD1 2006/AMD2:2013),
PN-E 93201:2021-05

Ocene zgodnosci dokonano na podstawie:
= Sprawozdania z badan nr B/2022/50/1 z dnia 21.03.2022 r. wykonanego przez Laboratonum
Badawcze i Wzorcujgce ,,ZETOM” Katowice
= wynikow kontroli warunkéw organizacyjno-technicznych wykonane_] przez Jednostkc;
certyfikujaca ,.,ZETOM” Katowice wg Raportu nr 95/2021 z dnia 15.09.2021 r.

Prawo do oznaczania w okresie od 30.03.2022 r. do 29.03.2025 r. dotyczy wylacznie egzemplarzy
wyrobu posiadajacych identyczne wlasciwosci (parametry) jak przedstawiony do badan wzér (wzory)
i odpowiadajacych wymaganiom okreslonym powyzej.

DYREKTOR DS-ERRTYFIKACI! PREkT ZAWZADU

\

\

dr inz. Tomasz Wiodek mgr inz. HdwardiMakieta

Katowice, dnia 30.03.2022 r.




Zalgcznik
do Certyfikatu nr 34/22/Z
z dnia 30.03.2022 r.

Typoszereg gniazd wtyczkowych stalych pojedynczych, ze stykiem ochronnym lub bez styku

ochronnego
KOD NAZWA SYMBOL | PODSTAWA
GP-1V | VEGA Gniazdo pojedyncze bez uziemienia 1256 882-11
GP-1VZ | VEGA Gniazdo pojedyncze z uziemienia 1257 882-11
GP-1L MILANO Gniazdo pojedyncze bez uziemienia 2507 882-11
GP-1LZ | MILANO Gniazdo pojedyncze z uziemieniem 2508 882-11
MILANO Gniazdo pojedyncze bez uziemienia z przystonami toréw 2507 882-11
GP-1LP | pradowych
MILANO Gniazdo pojedyncze z uziemieniem z przystonami toréw
GP-1LZP | pradowych e L

PREZES ZARZADU
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